Canon 


はじ财こお読みください 


七ットアップ手順 

□回 固回 
固间已 




設置 


>巧#の 〉 


電源 S ドの〉[プリ揣 r 


インクタンクの \ 
取り付け / 


用紙のセツ 


りリントヘッドの 


位置調整 




コピー 機、写真プリント機、ファクス機としてすぐにご使用できます。 


パソコンと接続して使えるセツトアップ手順を説明します。くドライバ、アプリケーション-ソフトウエアのインス!ル> 


七ットアップ手順 

> 

r ドライバのインス!ル > 

USB ヶーブル接続 > 

アプリケーションのインストー 

因の の 

プリンタ、パソコンか5のファクス送信、ス夺ヤナとしてご使用できます。 



電話回線やモデムをつなぐ 


田二 電話回線側 
国二 電話機側 


電話機をごなぐとを 


電話回線 




電話機 


パソコンの内蔵モデムと電話機をつなぐとき 


電話回線 


本機」 


lineIitel 


パソコン 


電話機 


メモ 

ご利用になる電話回線機器によって、接続のしかたが異なりまず。本機には電話回線の種類を自動的に設定ずる機能がありま 
ず。ただし ADSL モデムに接続ずる場合は、手動で電話回線の種類を設定してください。 

詳しくは、『基本操作ガイド』の「7章ファクスの基本的な設定」をご覧ください。 



MP 390 




USB ヶーブル 
( USB 2.0/ 1.1 互換） 


プリントヘッド 


インクタンク 

ブラック巨 CI -24 Black 
カラー BCI -24 Color 


保証書 

ユーザ登録力ード 
アンケート八ガキ 
安全にお使いいただくために 
PictBrid 旨 e を使おう 



モジュラーケーブル 


% 


セットアップガイド（本書） 



0 


※セットアップ CD - ROM には、 MP ドライバ 
のほかに、電子マニュアルのソフトウェア 
ガイド、アプリケーションガイドち収録さ 

I 一 しっづれています。 

セットアップ 

CD-ROM パソコンに接続してお使いになる方は、ご覧くださし、。 


0 



曰 


保護材を取り外す 


白 


平5な場所に置< 



落とさないよラ、十分にま意してください。 


スキヤンユニット 
ここを持たないで 


保護材を取り外したあとは、スキャンユニットに 
手をかけて本機を持ち上ばないでください。 



必ず本機の横を持ってください。本機の手前にもの 
を置かないでください。 


夺ヤノン MP 390 をお買いあげいただき、ありがとうございます。このセットアップガイドは、夺ヤノン MP 390 の設置について説明しています。 
詳しい操作については、基本操作ガイドを参照してください。 



S S パソコンに接続して 

USB ケーブルは 、 r 風 USB ケーブルを接続しよう J 

〇 

ま巧 お巧いになる方へ 

まで接続しないで<ださい。 


パソコンと接続しないで使えるセットアップ手順を説明します。く徊包品の確認か5設置-調整まで> 


セットアップの流れ 


電話回線に 

つなげよぅ 


確認しよ5 


設置しよ弓 



0 


テープを 取り除く 

本機の か 側に 貼!5れたテープを ずべて 取り 
除いてください。 


テープを取り除いたあと、保護シートを取り除い 
て < ださい。 


電源コードを接続する 



才7チクタ'' サイ 


約1日秒 


力-トリッシ''がアリ7セン 


《"力-トリッシ''力'' 7リ7セン’’と表示され 
ますび、次の手順「4.プ U ント 
へッドを取り付けよう」に進ん 
で < ださい。 



スキャンユニットを持ち上げる 

□ックするまで持ち上げる 


曰 


内カバーを開ける 


曰 



A 


み 



@ 中央に出てくる 

ここに取り付けます 


固定 レバーを 上げる 

ここな州よ触6ないで 



排紙トレイび開かない場合は、排紙トレイ 
オープンボタンを押して<ださい。 

電源び入った状態でスキャンユニットを持ち上げると、排紙トレイび開きます。 


0 開ける 



しっかりと上げる 



圆 


プリントへッドを用意ずる 


触6ないで 




曰 プリントヘッドを取り付ける 日 固定レバ-を下げる 



取り外した5捨てる 



しっかりと下げる 




0 


日 


インクタンクを用意する u インクタンクを取り付ける 






ブラックはち側にカチッといラまで 
入れる しっかり押し込む 


カラーは左側に 
入れる 


正しぐない位置 正しい位置 


曰 


内カバーを閉じる 


な 


スキヤン ユニッ トを閉じる 




閉じる 



0 


用紙トレイを開く 


曰 


用紙をセツトする 


白 



> 用紙は EP 刷する面を上にする 


く @ 引き上げる 



合わせる 


用紙の量びこのマークを越え 
ないようにしてください。 


補助トレイを引さ出す 

<ぼみを巧しなび5引さ出す 




用紙を 

セットしぶ f つ 













































































































































































































































































きれいに印刷するためには、プリントへッドの位置を調整するお要びあります。 


0 


プリントへッド位置調整パターンを印刷する 


〇メッ セージが表示される 

へッ K イチチョウセイ 
セットキーヲオシテクタ''サイ 


曰 



この画面び出て 
いないとさは、 
基本操作ガイド 
の13章「お手入 
れ」の中の r プ IJ 



一 《 

し-'.1 




印刷されたパターンにチェック 
マークを付ける 

E 口刷されたパターンの A 列か!5 K 歹ほで順に、 
最も縦すじが目立たないノ くターンにチエツク 
マークを 付けてください。 
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ク u ックします。 


アのインスト-ルは前しました 


0 


詳しい操作方法につし、ては、 

「基本操作ガイド J を参照してください C 


キヤノンは、キヤノン株式会社の登録商標でず。 PIXUS および MP は、キヤノン株式会社の商標でず。 

Microsoft および Windows は、マイク□ソフト社の登録商標でず。その他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標でず。 


PRINTED IN THAILAND 



ントへッドの位 
置を調整する」 
の項目を参照し 
て < ださい。 



いく ターンが 
E 口刷される 


曰 


プリントへッド位置を調整する 

E 口刷されたパターンの A 列か5順截こ、 0 でチェックしたパターン番号を選び[セット]を押します。 




の操作を繰り返し、 

B 列〜 K 歹ほで設定する 



[+] を押すごとにパターン番号が1つずつ増えまず。 
[-] を押すごとにパターン番号が1つずつ減ります。 



[+]、 [-] を押して、 
良い例の番号を 
表示させる 



[セット]を 
押す 


3コホウコウチョウセイ 

B 0 


これで取り付け•調整は完了しました 


0 


パソコンと接続してお使いになるちは、 

ソフトウエアをインストールしてください。 




，を参照して 


本機で印刷や画像の読み込みをできる状態にするには、 「 MP ドライバ J と呼ばれるソフトウエアをパソコンの八一 
ドディスクにコピー(インス!ル）するお要びあります。さ5に 「 MPToolboxJ を使うと、読み込んだ画像の E 
メール添付や、保を、確認び簡単に行えます。 

9 重要 - をし巧のよ3な面面が表示をれた S 


-昼本操作ガイドの10章 r 本機のソフトウェアについて知っておこう J の中の r 必要なシステム J の頃目をお認してください。 

- Windows 2000にソフトウェアをインストールするとをは 、 Service Pack 1な暗のパージョンがインストールされている 
ことを巧認してください。 

• Windows 2000にソフトウェアをインストールするとまは、 Administrator として□グインするか、 Administrator 権 
限が必要です。 

- Windows XP にソフトウェアをインストールするとをは、「コンピュータの管理者 J として□グインする必要びあります。 

-ちいパージョンの MultiPASS Suite びインストールされているとまは、アンインストール（削除）してか6ソフトウェアを 
インストールして<ださい。 

アンインス I ルの手順については、ちいバージョンの MultiPASS Suite のマニュアルをご覽ください。 

-起動しているアプリケーション（ウィルス巧知プ□グラムやシステムにち駐するプ□グラムなど）がある場合、あ6かじめ終了 
しておいてください。詳しくは、各メーカー（または管理者）にお P 3 い合わせください。 

- USB 2.0 でご使用の場合は、パソコン本体に USB 2.0 インターフェイスが標準で装備されているパソコンと接続してください。 
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0)— クリックする 


USB ケーブルが接続されていまず。 

下の操作を行なつてください。 

1. USB ケーブルを巧いてください。 

2. キャンセルをクリックしてください。 


ットアップ CD-ROM を準備ずる 


パソコンの電源を入れて、 
Windows を起動する 


インス I ルの準備 


「セットアップ CD - ROM 」 を 
CD - ROM ドライブに入れる 


プ□グラムび自動的に起動します。 

起動しない場合、「マイコンピュータ」をクリックし、セットアップ 
CD - ROM 内の [ setup . exe ] または [ setup ] をダブルクリックします。 


MP ドライバのインス I -ール 


(アプ U ケーシヨンから印刷やファクスを送信したり、画像を読み込むときに使用） 


画面の指示にしたがってインストール 

クリックする 


MP360/370/39 



画面の指示にしたがってインストール 


田 な訪诚賊おお微 i! 规强瑪殺、 


同 
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が 


インストールが完了した5 [完了]をクリック 

[完了]画面で再起動を促された場合は、パソコンを再起動する。 


再起動が必要な場合 


再起動が必要ない場合 





門ボタンをかックして、わットアップをが了してください。 



h が al 店 hield ウイサ*ードの完7 

戲撰雜ろな削己就1徽おトド；接班報誌ち。 


「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選びます。 

V . _ 一 




Toolbox のインストール 


(データや画像を読み込んで E メールを送信したり、 PDF ファイルとしてパソコンに保存するときに使用） 


画面の指示にしたがってインス 
卜ール 


クリックする 



画面の指示にしたがってインス I ル 
…… —b; 々一 ^^^^ fcm ド 


口 
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ケ-スレを接続 


媒^軍 


インストールが完了した5 
[完了]をクリック 

[完了]画面で再起動を促された 
場合は、パソコンを再起動する。 



hstal 店 hield ウイサ*ードのを了 


セットアッフ1ま、 ] ンピュ叫へ MP Toolbox 4.1 のインスト—ルをが了しました。 



本機の電源び入っていることを確認してください。 

US 巳ケーブルを接続すると、パソコンび自動的に必要な情報を設定 
します。 

そのままの状態でお待ち < ださい。わし、再起動を促す画面び表示 
されたら、[日 K ] をク U ックしてパソコンを再起動してください。 

Windows 2日日日では、[通常使うプ U ンタ]に設定されない場合 
びあります。詳しくは、「ソフトウェアガイド」をご覧ください。 


MP ドライバ 、 MP Toolbox のほかに、を彩なアプリケーシヨン•ソフトウェアび収録されています。 
アプリケーション-ソフトウェアは、あとでもインス!-ールできますのでお要に応じてインス!-ールしてくださし、。 


ズーム ブラウヴ イー エツ クス/フォトレコード 

• Z ： 00 mBrowser EX/PhotoRecord 

ZoomBrowser EX は、デジタルカメラで撮影した画像の管理や表示、編集びできるソフトウェアです 。 PhotoRecord 
は、簡単な操作で、写真の加工、文字入力や飾り付けなどの処理びでさ、手軽に印刷び楽しめるソフトウ I アです。 

イージーフォトプ U ント 

• Easy - PhotoPrint / 

イージーフォトプ U ントプラス 

Easy-PhotoPrint Plus 

Easy - PhotoPrint は、デジタルカメラで撮影した画像と用紙を選ぶだけで、高画質なフチなし印刷び簡単にできるソフト 
ウェアです。 

Easy - PhotoPrint 円 us は、撮った写真をより美しく印刷するために画像を加工するソフトウェアです。 

イージーウェブプ U ント 

• Easy-WebPrint 

Internet Explorer から、難しい設定をすることなく、ぺージ全体を高速印刷することびできるソフトウェアです。 

アークソフトフォトスタジオ 

• ArcSoft PhotoStudio 

スキャナやデジタルカメラから画像を取り込み、画像にいろいろな®理を加えたり、合成をしたり、ファイルの 
種類を変換したり、アルバムに登録したりすることびできる画像処理ソフトウェアです。 

イー.タイピスト 

• e - Typist エントリー 

画像として読み込んだ雑誌や新聞などの活字をワープ□などで編集巧能なテキスト（文字）データに変換する 
「OCR (オーシーアール）」と呼ばれるソフトウェアです。 

アドビ アク□バットリーダー 

• Adobe Acrobat Reader 

PDF(Portable Document Format ) という形式で保存されている文書を表示するためのソフトウェアです。 


アプリ ケ—シ ヨン.ソフトウェアのマニュアルは、 CD - ROM に収録しています。 


アプリケーション-ソフトウエアのインス I ル 


アプリケーションの 
インストールをクリック 


巧 MP セブトアゥブ 

回 回 画 

MP360/370/390 セットアップ 




^ インス!ルずるソフトウェアをクリック 

クリックする 



e-Typist エントリー 


Adobe 
Acrobat R 


J 


インストールが完了した 5 [完了]*をクリック 

[完了]画面で再起動を促された場合は、パソコンを再起 
動する。 

* アプ U ケーシヨンによって異なります。 


セットアップ CD - ROM の中に 
収録されている、 アプリケー 

シヨン-ソフトウェアなどの 
マニュアルを読む には ここを 
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的 


〔アプリケーション-ソフトウェアの概要 


8 


拝ドライパをインスト—ルしよ5 


•ソフトク 


アプ y ケ—シ 


utoB すブルを 

議しよう 


操作パネルでプリントヘッド 

位置を調整しよぅ 























































































































































































































































































































































